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Dicas e instruções para montagem dos  
Dog-Bones Trailmotoparts  

DL-1000/650 
 
 

 
1. Levantar a motocicleta com um macaco ou algo semelhante fazendo com que a roda traseira 

afaste-se do solo. Cuidado para não danificar o escapamento nesta operação. 
 
 
2. Utilizando-se chave fixa ou soquete de 17mm, retirar as duas porcas colocadas nos 

pinos/parafusos que mantêm os dog-bones originais fixados no amortecedor e no quadro. 
Você irá retirar os pinos/parafusos pelo outro lado da montagem, neste sentido, é possível ser 
necessário levantar ligeiramente a roda traseira e mesmo o quadro para permitir que os 
pinos/parafusos deslizem facilmente para fora do conjunto.  

 
 

 
 
 
 
 
3. Retirar os dog-bones originais começando pelo lado das porcas (A e B) e deixe preparadas as 

novas peças.  
Antes de instalar os novos dog-bones, se necessário, coloque um pouco de graxa nos furos e 
nos pinos/parafusos. 
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4. Agora que os dog-bones foram retirados, instale os novos dog-bones em ordem inversa da 

retirada. 
Como ambos dog-bones são idênticos, não se preocupe com seus lados.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Coloque o pino/parafuso superior movimentando o conjunto roda traseira/quadro até que se 

consiga colocar inteiramente o pino/parafuso.  
Depois de colocado, movimente o conjunto novamente para que se consiga um alinhamento 
nos furos inferiores para passagem do pino/parafuso inferior.  
Instale as porcas de 17 mm e aperte firmemente.  
 
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: 
As porcas identificadas com A e B na figura da página anterior necessitam de um aperto 
com torque mínimo de 78 N.m, conforme especificação do fabricante da motocicleta. 

 
6. Retire o macaco colocado para suspender a moto e teste a montagem dos novos dog-bones e 

sua funcionalidade. 
 

 


