SUPORTE AJUSTAVEL DA BOLHA
(PARABRISAS)
SUPER TENERE 1200 - YAMAHA
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Ferramentas necessarias:
- Chave Philips;

Dicas importantes:

v'Parafusos, porcas e arruelas, parecem ter vida prépria e insistem
fugir para locais de dificil localizacao. Cuidado para nao perder pecas
do Kit fornecido.

v'Recomendamos que periodicamente seja feito um reaperto nas
fixacOes para garantia e seguranca.
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IDENTIFICANDO OS PONTOS DE FIXACAO
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Retire a bolha soltando os quatro parafusos Philips
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Coloque o suporte ajustavel, identificando os lados corretos.
As manoplas de ajuste deverao ficar posicionadas para o lado externo
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Fixe os dois lados do suporte ajustavel, utilizando
os quatro parafusos de cabeca Philips fornecidos
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Apds apertar bem os quatro parafusos
fornecidos, recoloque a bolha recolocando as
molduras e os parafusos originais
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Certifique-se novamente do aperto dos parafusos de fixacao
da bolha.
Agora vocé podera movimenta-la conforme desejado.

Lembre-se que a inclinacdao do conjunto da bolha é que trara o melhor beneficio
na solucao da turbuléncia.

Apos todos os ajustes executados, aperte as manoplas garantindo que o
conjunto esteja estabilizado sem folgas ou barulhos.

Caso seja necessario, aperte também os parafusos com porca autotrava que
fixam as partes ajustaveis. Estes parafusos sao ajustados na fabrica e garantem
facilidade na excursao do movimento do suporte.

*Eventualmente dependendo do ajuste do guidao, o protetor de mao podera
encostar no suporte quando o guidao estiver na excursao maxima, para
resolver o problema basta alterar a configuracao de inclinagao do guidao da
moto*

Parabéns, vocé terminou a montagem do
Suporte Ajustavel da Bolha
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Composicao do Kit do Suporte Ajustavel da Bolha
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