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Ferramentas necessárias: 
- Chave Philips; 
- Chave Allen 3, 4 e 5 mm; 
- Chave fixa 8, 10 e 13 mm; 
 
Dicas importantes: 
 
Parafusos, porcas e arruelas, parecem ter vida própria e insistem 
fugir para locais de difícil localização. Cuidado para não perder peças 
do Kit fornecido. 

Recomendamos que periodicamente seja feito um reaperto nas 
fixações para garantia e segurança. 



IDENTIFICANDO OS PONTOS DE FIXAÇÃO 
 



Retire a bolha soltando os quatro parafusos Philips 



Os fixadores laterais do suporte do GPS serão instalados do 
lado interno do suporte da bolha, conforme mostrado. 
A peça ajustável poderá ser fixada na furação desejada e 
fixação disponível no suporte da bolha. 

Os calços de borracha fornecidos são colocados entre os 
fixadores laterais e o suporte da bolha, conforme foto acima. 

Calço de 
borracha 



Os parafusos de cabeça cilíndrica serão utilizados  
na parte inferior dos fixadores laterais (maior) na 
moto e para fixar a barra horizontal (menor), 
deixe-o por último. 
Os parafusos de cabeça chata serão utilizados para 
fixação da peça ajustável e na fixação central na 
moto. 



Após apertar bem todos os parafusos 
fornecidos e a barra horizontal estar 

devidamente posicionada, recoloque a bolha 

Parabéns, você terminou a montagem do Suporte para GPS 
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